
Photovoltaik aus Österreich

Solarmodul

Doppelglas-60
270 Wp poly
300 Wp mono
300 Wp bifacial (Ertragsleistung bis 360 Wp)

Pro du ktvor  te ile :
// Extrem belastungsfähig: verbesserter Schutz

der Zellen gegen dynamische Belastungen
durch rückseitiges Glas

// Extrem resistent: hält auch extremen
Umwelteinfl üssen stand

// Extrem langlebig: spezielles Glasverbundsystem
// Extreme Feuerbeständigkeit da Doppelglas
// Extreme Leistung: bis zu 360 Wp 

Gesamtleistung durch bifaciale Zelltechnologie
// Intelligentes Design-Rahmenkonzept in schwarz

für technische Sicherheit und schöne Optik

EXTREM! Für de n Einsatz   
un ter   härte st en  Bedi ngun gen  
Das Doppelglas-Modul von KIOTO SOLAR ist die Premium-Alternative für 
Aufdach- und Freifl ächenanlagen. Es zeichnet sich durch seinen verbesser-
ten Schutz der Zellen gegen dynamische Belastungen aus, da sich diese 
in der neutralen Zone befi nden. Doppelglas-Module sind extrem langlebig 
durch ihr spezielles Glasverbundsystem und zeichnen sich durch höchste 
Resistenz gegen Umwelteinfl üsse aus.
Für Haushalte und Großanlagen geeignet!

©TSS4U

// Extrem langlebig: spezielles Glasverbundsystem

Gesamtleistung durch bifaciale Zelltechnologie
// Intelligentes Design-Rahmenkonzept in schwarz
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20
Jahre
Mehrwert-
Garantie!
360° Doppelglas-Modul
mit bifacialer
Zelltechnologie

20
Jahre
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Bifaciale Zelltechnologie
// bis zu 360 Wp Gesamtleistung
 durch aktive Modulrückseite
// Einsatz von PID-resistenten
 Modulkomponenten
// LID-Effekt nahezu 0%
// Einsatz v. 60 Hocheffi zienz-
 Bifacial-Zellen

Moduldaten

Type Pmpp [Wp] Umpp [V] Impp [A] Uoc [V] Isc [A] Wirkungsgrad Flächenbedarf/kWp
270 poly 270  Wp 32,18 V 8,42 A 38,33 V 9,03 A 16,34 % 6,12 m²
300 mono/bifacial 300 Wp 33,09 V 9,07 A 39,69 V 9,46 A 18,01% 5,55 m²

Technische Daten

inkl. Alurahmen 1668 mm x 994 mm x 40,5 mm (+/- 3 mm)
Gewicht 21 kg 
Glasspezifi kationen Front: 2 mm / Rück: 2 mm
Prüfzertifi kat IEC 61215, Ed. 2 inkl. erweitertem mechanischen Belastungstest bis 5400 Pa, IEC 61730; IP 65
Verpackungskonfi guration 24 Module / Pal. 

Elektrische Daten

60 kristalline Zellen 156 mm x 156 mm 
Anschlussystem Dezentrales Dosenkonzept (3 Stk.), MC4 — Steckverbinder 4 mm²
Max. Systemspannung 1000 V DC
Leistungstoleranz (+5 W/–0 W) Messung: Standard-Testbedingungen
Temperaturkoeffi zienten poly: Pmpp –0,41 %/K Uoc –0,31%/K Isc +0,057%/K

mono: Pmpp –0,42 %/K Uoc –0,32%/K Isc +0,047%/K
Maximaler Rückstrom 15 A
Betriebstemperatur +85 °C bis –40 °C
Kabellänge 2 x 200 mm
Bypassdioden 3 Stk. 
Leistungsgarantie min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren
Produktgarantie 20 Jahre 

G L A S S - 6 0 

KPV GPE 270 Wp poly
KPV GME 300 Wp mono
KPV GME 300 Wp bifacial (Ertragsleistung bis 360 Wp)

Die a l le in ige Verantwor tung dafür, dass beste l l te und ge l iefer te Waren für d ie Zwecke des Kunden geeignet s ind, tr i f f t d ieser. Eine a l l fä l l ige, anwendungsrechnische Beratung durch die 
KIOTO Photovol ta ics GmbH, se i es in Wor t, Schr i f t, durch Versuche oder in anderer Weise, er fo lgt nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschuss jegl icher Gewähr le istung und Haf tung.
Technische Sonderausführungen bzw. Sonderkonstruk t ionen können e iner behördl ichen Genehmigung unter l iegen. Die Er langung e iner so lchen Zust immung obl iegt dem Auf traggeber 
bzw. dem Bauherrn. Daraus resut l ierende Ausführungsänderungen bzw. Mehr le istungen insbesondere Prüfungen und Berechnungsnachweise gehen zu Lasten des Auf traggebers,
Eine projek tbezogene, stat ische Vordimensionierung sowie der g lastechnisch r icht ige Einsatz der Gläser wurde von uns n icht durchgeführ t, bzw. geprüf t.
Messto leranz ±3% 

www.kioto solar  .co m

Di
es

es
 D

at
en

bl
at

t i
st

 n
ich

t r
ec

ht
sv

er
bi

nd
lic

h.
 D

ie 
ta

ts
äc

hl
ich

en
 S

pe
zifi

 k
at

io
ne

n 
un

d/
od

er
 P

ro
du

kt
m

er
km

ale
 k

ön
ne

n 
da

vo
n 

ab
w

eic
he

n.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

alt
en

. A
ch

tu
ng

: L
es

en
 S

ie 
di

e 
Si

ch
er

he
its

- u
nd

 In
st

all
at

io
ns

an
w

eis
un

ge
n 

du
rc

h,
be

vo
r S

ie 
da

s 
Pr

od
uk

t v
er

w
en

de
n.

 B
ei 

Ka
uf

 g
elt

en
 d

ie 
ak

tu
ell

 g
ül

tig
en

 G
ar

an
tie

er
klä

ru
ng

en
 u

nd
 d

ie 
all

ge
m

ein
en

 L
ief

er
- u

nd
 G

es
ch

äf
ts

be
di

ng
un

ge
n 

de
r K

IO
TO

 P
ho

to
vo

lta
ics

 G
m

bH
. W

eit
er

e 
Ei

nz
elh

eit
en

 fi 
nd

en
 S

ie 
au

f u
ns

er
er

 W
eb

sit
e.

 0
2/

19

Doppelter Mehrwert für unser 
Doppelglas-Modul
// 20 Jahre Mehrwert-Garantie
// +30% Mehrwert-Leistung dank 

bifacialer Zelltechnologie
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