
Photovoltaik aus Österreich

Solarmodul

Power-Alpin-60 
325 Wp mono silver
320 Wp mono black

Pro du ktvor  te ile :
// 12 Jahre Produktgarantie und 

25 Jahre lineare Leistungsgarantie
// 5 Busbar Zelltechnologie
// Einsatz von PID-resistenten Modulkomponenten
// Höchste Belastungsfähigkeit getest bis 8.000 Pa nach IEC
// Stabiles Rahmenkonzept für technische 

Sicherheit und Flexibilität

EXTREM! Das st abi le  Modu l
KIOTO Power-Alpin-Module werden mit einem extrem stabilen Aluminiumrah-
men und 4mm Solarglas ausgeliefert. Unsere Power-Alpin-Module zeichnen
sich durch ihren besonders robusten Rahmen aus. Das Modul ist für den
Einsatz bei erhöhten Schneelasten geeignet. Dies ist der erweiterten Aufl age-
fl äche des Laminats, der Materialstärke des Rahmens und der konstruktiven 
Geometrie zu verdanken.

Die Power-Alpin-Module sind auch mit Design black (schwarzer Rahmen, 
schwarzes Backsheet) erhältlich.
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Technische Daten

inkl. Alurahmen / Laminat 1680 mm x 1002 mm x 40mm  / 1673mm x 995mm x 5mm (+/–2 mm)
Gewicht inkl. Alurahmen / 
Laminat

21,50 kg / 18,50kg

Glasspezifi kationen Solarglas ESG 4,0 mm mit hochfester Anti-Refl exbeschichtung
Prüfzertifi kat IEC 61215, Ed. 2 inkl. erweitertem mechanischen Belastungstest bis 5400 Pa getestet - Prüfaufbau unter 

90° Aufl ast, IEC 61730; IP 65
Erweiterte Hageltests Hagelkorngröße 25 mm, maximale Geschwindigkeit von 46 m/s (165,6 km/h) und

Hagelkorngröße 55 mm, maximale Geschwindigkeit von 33,5 m/s (120,6 km/h)
Salznebeltest Min. 96 Stunden in einem hochkonzentrierten Salznebel
Ammoniakbeständigkeit 1500h bei 750ppm Ammoniakkonzentration
Verpackungskonfi guration 24 Module/Pal., 720 Module / LKW

Elektrische Daten

60 kristalline Zellen 158,75mm x 158,75 mm 
Anschlussystem Tyco-PV4 4 mm²
Max. Systemspannung 1000 V DC
Leistungstoleranz (+5 W/–0 W) Messung: Standard-Testbedingungen
Temperaturkoeffi zienten Pmpp –0,37 %/K    Uoc –90,7 mV/K    Isc +2,85 mA/K
Maximaler Rückstrom 15 A
Betriebstemperatur +85 °C bis –40 °C
Kabellänge 2 x 1000 mm
Bypassdioden 3 Stk. Tyco SL1515
Leistungsgarantie min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren
Produktgarantie 12 Jahre

P O W E R - A L P I N - 6 0

KPV ME NEC 325 Wp mono silver
KPV ME NEC 320 Wp mono black

Die a l le in ige Verantwor tung dafür, dass beste l l te und ge l iefer te Waren für d ie Zwecke des Kunden geeignet s ind, tr i f f t d ieser. Eine a l l fä l l ige, anwendungsrechnische Beratung durch die 
KIOTO Photovol ta ics GmbH, se i es in Wor t, Schr i f t, durch Versuche oder in anderer Weise, er fo lgt nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschuss jegl icher Gewähr le istung und Haf tung.
Technische Sonderausführungen bzw. Sonderkonstruk t ionen können e iner behördl ichen Genehmigung unter l iegen. Die Er langung e iner so lchen Zust immung obl iegt dem Auf traggeber 
bzw. dem Bauherrn. Daraus resut l ierende Ausführungsänderungen bzw. Mehr le istungen insbesondere Prüfungen und Berechnungsnachweise gehen zu Lasten des Auf traggebers,
Eine projek tbezogene, stat ische Vordimensionierung sowie der g lastechnisch r icht ige Einsatz der Gläser wurde von uns n icht durchgeführ t, bzw. geprüf t.
Messto leranz ±3% 

www.kioto solar  .co m
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Alpin Rahmen
//  besonders robuster Rahmen 
//  Einsatz bei erhöhten Schneelasten 
// erweiterte Aufl agefl äche des Laminats, 
    verstärkter Rahmen, verbesserte konst-
     ruktive Geometrie 

Optional erhältlich: Backrails
//  Aussteifung des Rahmens bei  
    Quermontage
//  erhöhte Belastungsfähigkeit

Moduldaten

POWER Silver Pmpp [Wp] Umpp [V] Impp [A] Uoc [V] Isc [A] Wirkungsgrad Flächenbedarf/kWp
325 mono 325 Wp 33,81 V 9,65 A 40,12 V 10,09 A 19,30% 5,17m2

POWER Black
320 mono 320 Wp 33,57 V 9,57 A 39,87 V 10,04 A 19,01% 5,26m2
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